Prifbericht Nr.: CPR 382/11.10.2023

»ITEM CONSULT“ LTD.
PRUFLABOR
NR. CPR 21 — NB1837
»ITEM CONSULT“ LTD. Sofia 1220, 8 Istoria Slavianobulgarska Blvd
Priifbericht
Nr. CPR 382/11.10.2023°

1-) Priifgegenstand:
Biobrennstoffheizung/Pellets

Hersteller: ,MAK ENDUSTRIYEL URETIM VE TICARET AS.
Baujahr: 2023 R.

Typ: Trocken Pellet Ofen, Modell "ECO"

Zweck: Beheizung geschlossener Riume

2-) Kunde:

Antrag: Nr. CPR 255/26.09.2023r.

Firma: ,MAK ENDUSTRIYEL URETIM VE TICARET A.S.“

Adresse: Akkent Mah. Iskilip Cad. No: 137/lIpek Yesil Enerji Is Merkezi/Merkez/Corum/Tiirkei

3.) Testmethode:
Prifung von Biobrennstoff-Heizgeriten gemaR:
BDS EN 14785:2006 Holzpellets-Heizgerate fiir Wohnriume = Anforderungen und Priifverfahren.

3.1.) Priif- und Kontrollmerkmale
1.) Konstruktion

2.) Sicherheit

3.) Technische Merkmale

4.) Heizleistung (Wirkungsgrad)
5.) Gerdtetemperaturen

6.) Abgasemissionen

7.) Kennzeichnung

3.2.) Eingereichte Unterlagen
1) Konstruktionsunterlagen
2.) Verwendete Materialien
3.) Zertifikate

4, Bedienungsanleitung

5.) Sicherheitshinweise

6.) Gerdtekennzeichnung

4.) Bedingungen:
Eingangsdatum: 26.09.2023r.
Prifdatum: 26.09.2023r. - 11.10.2023r.




7-) Beschreibung:

Der Kamin verfiigt iiber einen eingebauten Tank zum Heizen. Die Verbrennung wird {iber ein
Luftregelsystem gesteuert und kann die Umgebungstemperatur erhdhen oder senken. Dank des
Verschlusssystems lasst sich der Pellet Tank leicht l6schen und ziinden. Die Riick- und Unterseite des
Ofens heizen sich nicht auf und beschidigen weder Winde noch Boden.

ECO

8-) Technische Daten:

Nennwdrmeleistung: 8,00 kW

Maximaler Brennstoffverbrauch bei Nennleistung: 2kg/h
Wirkungsgrad bei Nennleistung: 81 %

CO-Emissionen bei Nennleistung (13 % 02): 150,00 mg/Nm?3
Reduzierte Warmeleistung: 4,00 kW

Maximaler Brennstoffverbrauch bei reduzierter Leistung: 1,00 kg/h
Wirkungsgrad im reduzierten Betrieb: 86,00%

CO-Emissionen bei reduzierter Leistung (13 % 02): 60,00 mg/Nm?
Abmessungen: 630x790x1110 mm

Gewicht: 56 kg

Schornsteindurchmesser: 130 mm

9-) Verwendeter Brennstoff:

Holzpellets (EN ISO 17225-2) A1-6 mm

Priifbericht fiir den Brennstoff Nr. 14124/26.04.2023, Eurotest Control EAD
Nettoheizwert des Brennstoffs: 18,53 MJ/kg

Bruttoheizweri-ee

10) Prifd L3

1) Prg aR den Anforderungen von A.4 der EN 14785:2006

2)U gtA"nforderungen der Norm

3) Ab taa i éff Wianden des Priifstands und der Anlage — vom Hersteller angegeben



4) Betriebsarten, vom Hersteller angegeben

A) Nennleistung: 8,00 kW
B) Reduziert: nicht anwendbar

5) Berechnung der Werte: mit den Formeln gemaR A.6.2 der EN 14785:2006
6) Verwendete Messgerite: angegeben p. 14
Die mathematischen Berechnungen erfolgen anhand von Standard-Excel-Tabellen.

11-) Priifung bei Nennwirmeleistung (10.06.2024)

11.1-) Umgebungsparameter

EN Indikator Messeinheit | Messwert Anforderung Konformitat
14785:2006 ’ des Standards
Al.1 Raumtemperatur | C 21,40 Zu messen Gemacht
A.1.2 Quer Zug m/s 0,03 <0,500 Gemacht
A.l13 Externe Quellen - Fehlt Schutz vor Entspricht
anderen
Warmequellen
11.2-) Verbrennungsprozess
Indikator Bezeichnung | Messeinheit | Test 1 Test 2 Durchschnitt
Brennstoffmenge Kg 5,76 5,76 5,76
Priifzeit Min 180 180 180
Brennstoffmenge B Kg/h 1,92 1,92 1,92
Durchschnittlicher Kaminzug Pa 10,17 10,36 10,27
Raumtemperatur C 21,92 21,88 21,40
Rauchgase 4
Sauerstoff 02 % 14,03 14,12 14,08
Kohlenmonoxid co % 0,012 0,012 0,012
Kohlenmonoxid bei 13 % 02 Cco MG7M3 148,05 | 151,73 | 149,89
Kohlendioxid C02 % 6,76 6,67 6,72
Durchschnittstemperatur der TA C 180,59 | 183,58 | 182,09
Rauchgase
Berechnete Ergebnisse
Anteil der Verluste durch QA % 17,84 18,29 18,07
Rauchgase an der spezifischen
Warme
Thermische Verluste im QA Ki/KG 3306,50 | 3389,75 | 3348,13
Rauchgas
Anteil der Verluste durch QB % 0,11 0,12 0,12
latente Wirme im Rauchgas
Chemische Warmeverluste im QB Kj/KG 21,12 21,93 21,52
Rauchgas
v GR % 0,01 0,01 0,01

QR Ki/KG 1,61 1,81 1,71

N % 82,03 81,58 81,81

M G/S 9,93 10,06 9,99




LGesamtwérmeleistung | P | Kw | 8,11 | 8,06 | 8,08 |
11.3-) TEMPERATUR-SICHERHEITSTEST
EN Indikator Messeinheit | Messwert Anforderung Konformitat -
14785:2006 des Standards
Al1l Raumtemperatur | C 21,40 Zu messen Gemacht
A.l1.2 Quer Zug m/s 0,03 <0,500 Gemacht
A.1.3 Externe Quellen - Fehlt Schutz vor Entspricht
anderen
Warmequellen
P.5.1 Temperatur von stehenden brennbaren Materialien
511 Maximale C 38,5 <(TOK +65k) Gemacht
Temperatur der
linken Wand des
Messwinkels
5.1.2 Maximale C 39,9 <(TOK +65k) Gemacht
Temperatur der
Rickwand des
Messwinkels
5.1.3 Maximale & 29,5 <(TOK +65k) Gemacht
Temperatur des
linken Bodens des
Messwinkels ¢
T.5.4 Maximale C 54,8 <(TOK +65k) Gemacht
Temperatur des
eingebauten
Filters
11.4-) Gemessene Emissionen der Verbrennung
EN Indikator Messeinheit | Messwert Anforderung Konformitat
14785:2006 des Standards
p.6.3 13% Mg/nm3 % 149,89 <500,00 Gemacht
02/Kohlenmonoxid 0,012 0,04
bei 13 % 02
11.5-) Gemessene Temperatur und Zug der Rauchgase
EN Indikator Messeinheit | Messwert Anforderung Konformitat
14785:2006 des Standards
p.6.1 Rauchgaszug Pa 10,27 Vom Gemacht
Hersteller
angegeben
10,1+ 2,0
p.6.2 Temperatur der C 182,09 Zu messen Gemacht i
_ | Rauchgase
11.6-) istung und Effizienz
<& N\
EN{ é’( d kathﬁ\ Messeinheit | Messwert | Anforderung | Konformitat
14 zggé‘) g des Standards
p.6\ 4 \F 7 &rAd % 81,81 275,00 Gemacht
p.6 5D\ [ Ne eleistung | kw 8,08 28,00 Gemacht
p.6.2 \ s, Stefperatur | C 145,18 Zu messen Gemacht




12-) Gepriifte Eigenschaften

EN
14785:2006

NAME

Anforderung
des Standards

Priifergebnis

P.4

Materialien, Design und Konstruktion

p.4.1

Produktionsdokumentation

Erforderlich

Erflllt/Verfugbar

p.4.2

Allgemeine Bauanforderungen

Erforderlich

Erfiillt

Form und Abmessungen der Bauteile
und Gerédte sowie die Konstruktions-
und Herstellungsmethode und, sofern
teilweise vor Ort montiert, die
Montage- und Installationsmethode
missen gewahrleisten, dass das Gerat
bei Betrieb gemaR den Bestimmungen
der jeweiligen Priifung und den damit
verbundenen mechanischen,
chemischen und thermischen
Beanspruchungen zuverlassig und
sicher funktioniert, sodass im
Normalbetrieb keine gefahrlichen
Verbrennungsgase in den
Aufstellungsraum des Gerits
entweichen und keine Glut herausfallen
kann.

Erforderlich

Erfullt/Verfugbar

Bauteile wie Abdeckungen,
Bedienelemente,
Sicherheitseinrichtungen und
elektrisches Zubehér miissen so
angeordnet sein, dass ihre
Oberflichentemperaturen unter den in
A.4.7 beschriebenen Priifbedingungen
die vom Hersteller oder in der
jeweiligen Bauteilnorm angegebenen
Werte nicht Uberschreiten.

Erforderlich

Erflllt/Verfugbar

Kein Teil des Gerats darf Asbest
enthalten oder aus diesem bestehen.
Hartlot, das Cadmium enthélt, darf
nicht verwendet werden.

Erforderlich

Erfillt/ Kein Asbest

Wenn eine Warmedammung
verwendet wird, muss diese aus nicht
brennbarem Material bestehen und
darf an der Stelle, an der sie angebracht
ist, keine bekannte Gesundheitsgefahr
darstellen.

Nicht zutreffend

p.4.3

.&&*FOCUS

Rauchrohrstutzen oder -muffe

die Installation erforderliche
/ Rau rstutzen oder -anschluss muss
1 8p ko gr iert sein, dass eine geeignete
i Verbindung zwischen dem
Woliranschluss und dem Gerit

lIt werden kann.

Erforderlich

Erfillt




Der Zapfen oder die Muffe muss gut auf
die vom Hersteller empfohlene
RohrgroRe passen.

Erforderlich

Erfllt

Wenn der Rauchgasanschluss tiber
einen Auslassstutzen passt, muss die
Uberlappung mindestens 25 mm
betragen.

Erforderlich

Erfullt

p.4.4

Verbrennungssteuergerit

Das Gerat muss leicht zuganglich und
dauerhaft gekennzeichnet sein.

Erforderlich

Verifiziert

Ihre Position im Verhiltnis zu ihrer
Funktion muss klar erkennbar sein.

Erforderlich

Verifiziert

p.4.5

Rauchabziige

Bei Gerdten ohne automatische
Reinigungssysteme miissen die
Rauchgaskanile vollstandig mit
handelsiiblichen Werkzeugen oder
Blrsten gereinigt werden kénnen,
sofern der Hersteller keine speziellen
Reinigungswerkzeuge oder -biirsten
bereitstellt. Die Mindestabmessung des
Rauchgaskanals darf 40 mm nicht
unterschreiten. Eine Verkleinerung um
mindestens 15 mm ist zuléssig, sofern
eine Zugangstiir(en) zur Reinigung des
Rauchgaskanals vorhanden ist.

Erforderlich

Erfillt/Verfugbar

Wenn ein automatisches
Reinigungssystem installiert ist, muss es
die Rauchgasziige so reinigen, dass
keine Verstopfungsgefahr durch
RuBablagerungen innerhalb der
Rauchgasziige besteht.

Nicht zutreffend

p.4.8

Verbrennungsluftversorgung

p.4.8.1

Primarlufteinlasssteuerung

Das Gerdt muss entweder mit einer
thermostatisch elektronisch
gesteuerten Primarluftzufuhrregelung
oder einer manuellen
Primarluftzufuhrregelung ausgestattet
sein.

Erforderlich

Verifiziert/Automatisch ,

Wenn ein Gerit fiir die Verwendung mit

mehreren Brennstoffen ausgelegt ist,

muss dem Benutzer eine Maglichkeit

zur Verfiigung gestellt werden, die

sicktige Einstellung der
i(lufteinlasssteuerung fiir jeden

Br offtyp zu ermitteln.

Nicht zutreffend

P 8 Sekppdarlufteinlasssteuerung
* ine Erforderlich Erflillt/ Verifiziert
%’ arluftzufuhrsteuerung .
s, anden ist, muss die Position des




Lufteintritts so gestaltet sein, dass der
Durchgang dieser Luft nicht
eingeschrankt wird, wenn der
Feuerraum bis zur vom Hersteller
empfohlenen Kapazitit gefiillt ist.

p.4.9

Interne Rauchgasumleitung

Nicht zutreffend

p.4.10

Retorte

Nicht zutreffend

p.4.11

Aschekasten und Ascheabfuhr

Wenn bei Geraten mit internen
Trichtern ein Aschekasten vorhanden
ist, muss dieser in der Lage sein, die
Riickstande von zwei vollen
Brennstoffladungen im Trichter
aufzunehmen, wahrend dariiber
ausreichend Platz bleibt, um einen
ausreichenden Primarluftstrom durch
den unteren Rost oder das Feuerbett zu
ermoglichen.

Erforderlich

Erfiillt

p.4.13

Kontrolle des Rauchgases

Nicht zutreffend

p.4.14

Reinigung von Heizflichen

Alle Heizflichen miissen von der
Abgasseite aus fiir Inspektion und
Reinigung zugdnglich sein.

Erforderlich

Reinigungsoffnungen miissen in
ausreichender Anzahl und in geeigneter
Anordnung vorhanden sein.

Erforderlich

Verifiziert/erschwinglich

p.5

Sicherheit

p.5.1

Temperaturen benachbarter brennbarer Materialien

Der Gerdtehersteller muss in seiner
Installationsanleitung die notwendigen
Informationen zur Verfiigung stellen,
um entweder die Wande und/oder den
Boden und/oder die Decke zu isolieren
oder die erforderlichen Abstinde
anzugeben, um sicherzustellen, dass die
Temperatur angrenzender Winde,
Boden oder Decken oder anderer
Strukturen aus brennbaren Materialien
die Umgebungstemperatur um nicht
mehr als 65 K iibersteigt.

Erforderlich

Verifiziert/Erfillt

p.5:2

Bedienwerkzeuge

viaa)

W55

Ein Bedienwerkzeug muss bereitgestellt
werden, wenn andernfalls eine
Oberflache beriihrt werden musste,

+ ‘ae€ren Temperatur die folgenden Werte

@barschreitet:

V flir Metall;
a Ur Porzellan, Emaille oder

#:,’ e Materialien;
BB, K/fiir Kunststoffe, Gummi oder Holz.

Erforderlich

Verifiziert/ /Erfiillt die
Anforderungen




Diese Temperaturanforderungen sind
im Rahmen der Priifung der
Nennwarmeleistung gemaR A.4.7 zu
prifen.

Erforderlich

Gepriift bei
Nennleistung

p.53

Sicherheitspriifung auf Austritt von Brandgasen und Glutau

stritt

Unter denin A.4.7 bis A.4.9
beschriebenen Priifbedingungen darf
kein potenziell schidlicher Austritt von
Rauchgasen aus dem Geréat in den Raum
erfolgen und es darf keine Glut
herausfallen.

Erforderlich

Keine schadlichen Gase
im Raum

p.5.4

Temperatur im Brennstoffbehélter

Bei der Priifung wéahrend der
Temperatursicherheitspriifung gemaR
A.4.9.1 darf die Temperatur im
integrierten Kraftstoffvorratsbehélter
die Umgebungstemperatur um nicht
mehr als 65 K tiberschreiten.

Erforderlich

Gemessen tiber den
gesamten Zeitraum

p.5.5

Rickbrandsicherheit durch Brennstoffférdersystem

Das Gerdt muss tiber ein
Sicherheitssystem verfiigen, das einen
Riickbrand von der Retorte zum
Brennstoffbehdlter verhindert.

Erforderlich

Gepriift/geneigte
Schnecke

Bei der Temperatursicherheitspriifung
gemaR A.4.9.1 darf die Temperatur im
Brennstoffbehalter die
Umgebungstemperatur um nicht mehr
als 65 K Uiberschreiten.

Erforderlich

Gepriift

Bei Auslosen eines der
Sicherheitssysteme muss die
Brennstoffzufuhr aus dem
Brennstoffbehalter unterbrochen
werden.

Erforderlich

Gepriift/ Schaltet sich
aus

p.5.9

Elektrische Sicherheit

nicht zutreffend

p.6

Leistung

p.6.2

Abgastemperatur

Wihrend der Leistungspriifung bei
Nennwarmeleistung und bei reduzierter
Wiérmeleistung gemiR A.4.7 oder A4.8
ist die mittlere Abgastemperatur im
Priifmessbereich zu messen und
aufzuzeichnen.

Erforderlich

Messung liber den
gesamten Zeitraum

Kohlenmonoxid Emissionen fiir Pelletéfen

Bei einer Messung gemaR A.4.7 und

wi-§ darf die mittlere Kohlenmonoxid

en, 0,04 % (500 mg/m3) bei
ingler Warmeleistung und 0,06 %

Erforderlich

Es erfillt die
regulatorischen
Anforderungen




(750 mg/m3) bei reduzierter
Wadrmeleistung nicht tiberschreiten.

p.6.4

Effiziente Energienutzung

nicht zutreffend

p.6.5

Nennwdrmeleistung

Der Mittelwert der gemessenen
Wiérmeleistung wahrend der Priifung
gemadR A.4.7 muss der vom Hersteller
angegebenen Nennwdrmeleistung
entsprechen oder diese iberschreiten.

Erforderlich

Erflllt

p.6.6

Reduzierte Warmeleistung

| Erforderlich

| Erfilllt

p.6.8

Der Mittelwert der gemessenen
Wadrmeleistung wahrend der Priifung
gemaR A.4.8 muss kleiner oder gleich
der vom Hersteller angegebenen
reduzierten Warmeleistung sein.

Erforderlich

Erfllt

P.6.9

Behalterkapazitat

Bei Gerdten mit ausschlieRlich internem
Behdlter muss die Behalterkapazitit so
bemessen sein, dass die reduzierte
Warmeleistung mindestens 6 Stunden
und die Nennwdrmeleistung
mindestens 3 Stunden ohne Nachfiillen
aufrechterhalten werden kann. Gibt der
Hersteller einen langeren Zeitraum an,
in dem die Nennwéarmeleistung ohne
Nachfiillen aufrechterhalten werden
kann, ist dies zu tUberpriifen.

Erforderlich

Erfiillt die
Anforderungen

p.6.10

Benutzervorgange

Alle vom Benutzer durchgefiihrten
Vorgange, einschlieRlich Befiillen und
Entleeren des Gerits, Einstellen der
Bedienelemente und Entaschung,
miussen einfach, sicher und effizient
sein. Diese Anforderungen sind im
Rahmen aller Leistungspriifungen zu
bewerten.

Erforderlich

Erfiillt/Uberpriift

p.7

Gerdteanleitung

p.7.1

Allgemeines

<

Die Anleitung darf nicht im Widerspruch
zu den in dieser Europdischen Norm
.festgelegten Anforderungen oder

Erforderlich

Erfiillt

ol 2

49944 §
v

NEtifergebnissen stehen.
htageanleitung

Di ntageanleitung muss mindestens

de Informationen enthalten:

Erforderlich

Erfillt

of

standige Montageanleitung fiir das
‘Gerat, insbesondere bei Lieferung in
Einzelteilen;

Erforderlich

Erfiillt

— Geratemodell, -nummer oder -typ;

Erforderlich

Erfillt




— Nennwadrmeleistung in Kilowatt oder
Watt;

Erforderlich

Erfullt

- reduzierte Warmeleistung in Kilowatt
oder Watt;

Erforderlich

Erflllt

— Anforderungen an die
Stromversorgung;

Erforderlich

Erflillt

— Masse des Gerats in Kilogramm;

Erforderlich

Erfillt

- erforderliche Sicherheitsabstiande zu
brennbaren Materialien und/oder
sonstige Empfehlungen fiir
SchutzmaBnahmen zum Schutz der
Gebaudekonstruktion vor Brandgefahr;

Erforderlich

Erfiillt

- Mindestanforderungen an den
Schornsteinzug (in Pa) fiir einen
sicheren Betrieb, die
Nennwdrmeleistung und die reduzierte
Warmeleistung;

Erforderlich

Erfullt

- Mittlere Abgastemperatur direkt
hinter dem Abgasstutzen/-muffe in °C
bei Nennwarmeleistung und reduzierter
Warmeleistung;

Erforderlich

Erfiillt

- Einstellung des Temperaturreglers;

Erforderlich

Erfullt

- ggf. Inbetriebnahme Hinweise;

Erforderlich

Erfiillt

p.8

Kennzeichnung

Erforderlich

Anlage |

Falls ein Etikett verwendet wird, muss
dieses haltbar und abriebfest sein.
Unter normalen Betriebsbedingungen
darf sich das Etikett nicht verfarben und
dadurch die Lesbarkeit der
Informationen beeintrachtigen.
Selbstklebende Etiketten diirfen sich
durch Feuchtigkeit oder Temperatur
nicht abldsen.

Erforderlich

Erfillt

14-) Messgerite

Nr.

Name, Typ, Hersteller

Nr.

3!

Elektronische Waage, Typ B600P

2

Elektronische Waage, DE60K1DL, KERN —
Deutschland

Digitalmanometer, Typ Testo 512, TESTO AG —

Deutschland

4 Luftgeschwindigkeitsmessgerat Testo 405V1

5 Digitales Mehrkanalthermometer Nr. 3819.1.8 —
Delta-Messgerat, Kanal 1, Sensor 1 ’

)/ - Digitales Mehrkanalthermometer Nr. 3819.1.8 —
% a-Messgerdt, Kanal 2, Sensor 2

Mandmafi Klasse 11

8 0216 DigRalthermometer Testo 922, Deutschland

X*FOCyo

| @rf’mische Stoppuhr, Modell 696, Hongkong

I{ffifot-Thermometer




11 Gasgerateanalysegerat ,MRU VARIO LUXX" Nr.
063585 — Deutschland

Digitalthermometer — Gasanalysator MRU VARIO
LUXX, Nr. 212749/1119 — Deutschland g
MRU VARIO LUXX Nr. 23/19 — Deutschland

15-) Grafische Darstellung der Ergebnisse
15.1-) Grafische Darstellung der Priifergebnisse bei Nennheizleistung

15.1.1-) CO-Emissionen bei 13 % 02:

Emission CO
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15.1.3-) CO2-Emissionen:




Emission CO2

R ‘
4,00 \ ) - i R —TEST 1
20 1 ——TEST 2
0,00 ,

RIS §§§§§§§S
time

15.1.4-) Abgastemperatur:

Flue Gas Temperature

i ;Hii)mluh”nul!

Ml i

182,0 ’ | IHH
s i !uwnmu -
L B S —_— e TEST 2
| 176,0 |
| "SRR $RIRRSEEERELATBE
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FAZIT

Das Heizgerat ,Herd" ECO erfiillt die Anforderungen der BDS EN 14785:2006 fiir die gepriiften
Parameter.

Hinweise:
1-) Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die zu prifende Probe.

2-) Ausziige aus dem Priifbericht diirfen ohne schriftliche Zustimmung des Priiflabors nicht
vervielfaltigt werden.

UBERPRUFT VON: Unterschrift
Dipl. eng. N. Evtimov

DER LEITER DES LABORS: Unterschrift/Siegel
Dipl. eng. Zuravko, Zdravkov




MAK ENDUSTRIYEL URETIM VE TICARET A.S.
Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu 5.Cadde No: 33 Corum/TURKEI

EN 14785:2006
Trocken Pellet Ofen

Gattungsbezeichnung ECO

Material STAHLBLECH
Abstand zu benachbarten brennbaren MINIMUM 35CM
Materialien

CO-Emissionen in Verbrennungsprodukten -
Abgastemperatur 182

Warmeleistung

8,08 kW Heizleistung

Energieeffizienz

Nennwarmeleistung 81,81 %

Brennstoffart

Holzpellets, 20 mm lang, 6 mm Durchmesser

Abmessungen

630x790%x1110mm
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»ITEM CONSULT” LTD. :
PRUFLABOR
»ITEM CONSULT” LTD. Sofia 1220, 8 Istoria Slavianobulgarska Blvd
Priifbericht
Nr.382 NA/11.10.2023
1-) Priifgegenstand:
Heizgerdt (Herd) mit Biobrennstoff (Pellets)
Hersteller: ,MAK ENDUSTRIYEL URETIM VE TICARET A.S.“
Baujahr: 2023
Typ: Trocken Pellet Ofen Modell ECO"
Zweck: Haushaltskoch- und Heiz Herd

2-) Kunde:

Antrag: Nr. CPR 255/26.09.2023 r.

Firma: ,MAK ENDUSTRIYEL URETIM VE TICARET A.S.”

Adresse: Akkent Mah. Iskilip Cad. No: 137/Ipek Yesil Eneriji Is Merkezi/Merkez/Corum/Tiirkei
Telefon: +90 532 628 00 99

3) Priifmethode:

Prifung von Biobrennstoff-Haushaltskoch- und -heizherden gemaR:

BDS ISO 9096:2017 Stationdre Emissionsquellen. Manuelle Bestimmung der Massenkonzentration
von Feinstaub. :

ILM 01:2016 Bestimmung von Emissionswerten aus stationdren Abgasen bei der Priifung von Kesseln
und Brennern.

4) Bedingungen:
Eingangsdatum: 26.09.2023
Prifdatum: 26.09.2023r. - 11.10.2023 .

5) Gepriiftes Priifobjekt:
Trocken Pellet Ofen Modell ECO"

6) Priifort:
ITEM Consult Ltd — Priiflabor — Sofia 1220, Blvd. Istoria Slavianbulgarska Nr. 8

7) Beschreibung:

Der Kamin verfiigt Giber einen eingebauten Tank zum Heizen. Die Verbrennung wird iiber ein
Luftregelsystem gesteuert und kann die Umgebungstemperatur erhéhen oder senken. Dank des
Verschlusssystems ldsst sich der Pellet Tank leicht I6schen und ziinden. Die Riick- und Unterseite des
Ofens heizen sich nicht auf und beschadigen weder Winde noch Boden.

8) Technische Daten:
Nennwarmeleistung: 8,00 kW
Q eleistung: Nicht durchsetzbar

féi die Durchfiihrung der Priifung:
eppeératur: 21,40 °C

eine Anforderungen .

g0y Erganzungen und Ausnahmen vom Priifverfahren. Informationen zu spezifischen
liegen nicht vor.



4-) Bedingungen:

A-) Priifung am 04.10.2023 — Nennbetrieb

- Luftdruck: 936 hPa

- Abgasgeschwindigkeit: 1,84 m/s

- Kaminzug: 10,27 Pa

- Abgastemperatur: 182,09 °C

- Sauerstoffgehalt 02: 14,0 %

- Kamindurchmesser: 0,12 m

- Flache: 0,011 m?

- Punkte: 1

- Disendurchmesser: 10 mm

- Festbrennstoff — Pellets

- Prifbericht fiir den Brennstoff Nr. 14124/26.04.2023/Eurotest-Control EAD
- Nettoheizwert des Brennstoffs: 18,53 MJ/kg

- Feuchtigkeit: 3,76 %

10-) Testergebnisse bei NOMINAL-Warmeleistung:

Nr. Indikator Messeinheit Prifmethode | Messwert und | Wert und
Unsicherheit | Toleranz des
Merkmals '
1 NOx-Emissionen bei Mg/Nm3 ILM 01:2016 89,60+3,60 N/A
13 % 02
1A. NOx-Emissionen bei Mg/Nm3 ILM 01:2016 123,20+4,95 N/A
10 % 02 ’
2. OGC-Emissionen bei Mg/Nm3 ILM 01:2016 7,1940,34 N/A
13 % 02
2A. OGC-Emissionen bei Mg/Nm3 ILM 01:2016 9,89+0,47 N/A
10 % 02
3 Staubemission bei 13 | Mg/Nm3 BDS ISO 7,98+0,28 N/A
% 02 9096:2017-
3A. Staubemission bei 10 | Mg/Nm3 BDS ISO 10,98+0,38 N/A
% 02 9096:2017

11-) Messgerite

1

Elektronische Stoppuhr, Modell 696, Hongkong, 22710

Digitalmanometer, Typ Testo 512, TESTO AG — Deutschland, Nr. AC463196/311 TESTOAG

Digitalbarometer, Typ Testo 511 — Nr. 39112944601

Luftdurchflussmesser LIFETEK55XP-P, Nr. 55057

Sterilisator, Diterm, Nr. 0911/2016 — Digitalthermometer, Typ 4001

N IwWN

Elektronische Waage, 82 g, 0,1 g, Typ ABS 80-4N, Nr. S.N. WB16AN0052

Gasgerdteanalyse

"MRU VARIO LUXX" Nr. 063585

Deutschland

Digitalthermometer — Gasanalysator MRU VARIO Luxx, TC typ K Nr.212749/1119-
Deutschland 0-1100C, 0,1C




Hinweise: 1-) Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die zu priifende Probe.
2-) Ausziige aus dem Priifbericht diirfen ohne schriftliche Zustimmung des Priiflabors nicht
vervielfdltigt werden.

Datum: 11.10.2023
GETESTET VON: Unterschrift UBERPRUFT VON: Unterschrift
Eng. T. Genov Dipl. eng. N. Evtimov

DER LEITER DES LABORS: Unterschrift/Siegel
Dipl. eng. Zuravko, Zdravkov
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