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LEISTUNGSERKLARUNG

HERSTELLER: MAK Industrielle Produktion und Handel Inc.

KONTAKTINFORMATIONEN DES HERSTELLERS: Mimar Sinan Mah. Corum San. Site. 20. Strafe Nr.: 14 19000 Center / Corum /
TURKEI —Tel: 00 90 532 628 00 99 — info@makendustri.com

AUTORISIERTES PERSONAL: M. Ahmed Kdksal — 00 90 532 628 00 99 — a.koksal@makendsutri.com

TESTLABOR: "ITEM Consult" GmbH
ADRESSE DES TESTLABORS: Voenna Rampe, Blvd. Istoria Slavianobalgarska 8, 1220 Sofia / Bulgarien

PRODUKTINFORMATIONEN:

MODELL: (SBT3

PRODUKTTYP: Manueller Trockenpellet- und Holzofen

WARMELEITSYSTEM: Raumheizung in Gebiuden durch Strahlung und Konvektion.
SERIENNUMMIER: Sie steht auf dem Produktetikett.

GTIP-CODE: 7321.89.00.00.00

Die angegebene Leistung ist in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

HAUPTMERKMALE ANGEGEBENE WERTE

Technische Spezifikationen EN 14785 : 2006
Brandschutz Keiner
Freisetzung gefahrlicher Stoffe Keines seiner Teile enthilt Cadmium, Blei oder andere Schwermetalle.
Mechanische Haltbarkeit Verifiziert
Oberflichentemperatur Verifiziert
Elektrische Sicherheit Keiner
Maximaler Arbeitsdruck des Wassers Keiner
Mindestabstand zu brennbaren Materialien Vorne, rechts und links: 350 mm / Hinten: 0 mm
Durchmesser des Schornsteinauslasses 130 mm
Nennwarmeleistung 8 kW
Nennleistung Wasser Keiner
Energieeffizienz 81.81%
Abgasmassenstrom 9,93g/s
Mindestforderdruck 10 pa
Abgastemperatur 1182.09°C
CO-Emission (13 % 0,) 150 mg/m3
Staub-Emission (13 % O,) 7.98 mg/m3
NOx-Gehalt (13% 0,) 89.60 mg/Nm)
0GC-Gehalt (13% 0,) 7.19 mg/m3
Bauart 1- Mehrfachbelegung moglich
Energiequelle Pellets (6 mm, A1) & Holzs
5.  Das unter Punkt 3 beschriebene Produkt entspricht den unter Punkt 4 erkldrten Leistungswerten.
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Diese Leistungserkldrung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers gemag Punkt 1.

Dieses Modell erfiillt die Anforderungen der 2. BImSchV in Deutschland sowie des §15a B-VG in Osterreich und ist damit fiir
beide Linder zugelassen.

Zudem erfillt es die Anforderungen der ,,Ecodesign-Richtlinie fur Einzelraumheizgerate fiir feste Brennstoffe” gemaR
Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Européaischen Parlaments und des Rates.
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ALLGEMEINE MERKMALE
Die Eco 8 kW-Serie umfasst manuell bedienbare Ofen, die mit Pellets, Holz und Brennholz befeuert werden kénnen. Die Serie umfasst zwei
verschiedene Gehgusekonstruktionen mit und ohne Ventilator. (Geeignet fiir die Verbrennung von Kiefernholzpellets der Qualitit A1 mit einem
Durchmesser von 6 mm.)
. Eco 8 KW: Es verfiigt Uber eine Einzelglasstruktur und keinen Ventilator.
. Eco 8 KW Liifter: Er verfiigt (iber eine Einzelglasstruktur und einen Liifter. Der Liifter ist fiir den Betrieb des Ofens nicht
erforderlich. Er sorgt dafilr, dass die im Ofen gespeicherte W4rme schnell an die Umgebung abgegeben wird. Die
Verwendung ist optional. (Fiir den Liifter wird Strom benétigt. Der Liifter hat eine Spannung von 220 V AC 50 Hz / 80 Vatt.)
. Eco PLUS 8 KW: Es verfiigt liber eine Dreifachglasstruktur und ist liifterlos.
. Eco PLUS 8 KW LUFTER: Er verfiigt iiber eine dreifach verglaste Struktur und einen Ventilator. Der Ventilator ist fiir den
Betrieb des Ofens nicht erforderlich. Er sorgt dafiir, dass die im Ofen gespeicherte Warme schnell an die Umgebung
abgegeben wird. Die Verwendung ist optional. (Fiir den Ventilator wird Strom benétigt. Der Ventilator hat die Spannung
220V AC 50 Hz/ 80 VATT.)
. Eco Mini 8 kW: Es verflgt iber eine einfachverglaste Konstruktion und keinen Ventilator. Dank seiner kompakten GroBe
eignet es sich fur enge Rdume.
. Eco Mini Plus 8 kW: Es verfiigt iber eine Dreifachverglasung und ist liifterlos. Dank seiner kompakten Abmessungen eignet
es sich furenge Rdume.
° Der Brennstofftank hat ein Volumen von 23 Litern. Er bietet ein Fassungsvermogen von ca. 14 kg Pellets.
Der Pelletbrennstoff im Tank flieBt durch die Schwerkraft automatisch in die Brennkammer. Insofern ist es automatisch.
Bei voller Leistung verbraucht er 1-1,5 kg Kraftstoff pro Stunde. Auf der niedrigsten Stufe kann er sogar nur 1 kg pro Stunde
verbrauchen.
Es verfiigt Uber eine Heizleistung von 8 KW und beheizt eine Fléche von ca. 40 m2.
Der Kaminausgang befindet sich auf der Riickseite und hat einen Durchmesser von 13 ¢cm.
Es ist keine Montage erforderlich. Sie miissen es lediglich mit einem Rohr an den Schornstein anschlieBen.
Es werden weder Strom noch Batterien bendtigt. (Bei Versionen mit Liifter wird fir den Betrieb des Liifters Strom benétigt.)
Fiir den Betrieb ist ein Schornstein mit natiirlichem Zug ausreichend.
Die Erstztindung ist sehr schnell und einfach.
Die maximale Verbrennungsstufe wird in 15-20 Minuten erreicht. Die Wohlfiihttemperatur des Raumes, in dem er sich befindet, wird
- in 30-45 Minuten erreicht.
° Die Verbrennung kann mit dem Luftsteuerungssystem gesteuert werden. Sie kénnen die Umgebungstemperatur nach Wunsch
erhbhen oder senken.
° Die obere Tischtemperatur kann bis zu 350 °C erreichen. Sie kénnen beispielsweise Speisen kochen und erhitzen, Tee kochen und
Kastanien résten. (Die oberen Tischtemperaturen kénnen je nach Kaloriengehalt des verwendeten Brennstoffs variieren.)
Dank der Pellet-Zuflusssperre konnen Sie den Pelletofen jederzeit ldschen und problemlos wieder anziinden.
Die Riickseite des Ofens wird nicht heiB und beschadigt Ihre Wand nicht. Es verhindert Warmeverlust aus der Wand.
Es ist mit einer Spezialfarbe lackiert, die bis zu 650 °C temperaturbestindig ist.
Sein Wirkungsgrad ist sehr hoch, er verbrennt den Brennstoff bis zum letzten Partikel.
Es ist umweltfreundlich und hat einen sehr geringen KohlenstoffausstoB. Es entsteht nur sehr wenig Asche. (Nach dem Verbrennen
von 10 kg Pellets bleibt etwa 1 Tasse Asche iibrig.) Asche ist ein natiirlicher und idealer Diinger. Sie kénnen sie unter jede Pflanze
streuen.
° Mit nur einer Bewegung lsst sich die Brennkammer miihelos reinigen.
° Es gibt Warme an die Umgebung ab, indem es einen natiirlichen Luftstrom durch die Kanéle im Kérper erzeugt.
° Es brennt und tanzt wie eine Fackel. Es ist sehr unterhattsam, ihm zuzusehen, Sie werden Ihre Augen nicht davon abwenden kénnen.
PACKUNGSINHALT
° Pelletofen der Serie Eco 8 KW
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. Bedienungsanleitung

. Reinigungsgerat

° Reinigungsbirste

° Deckethaken

° Holzverbrennungsgerat

. Bodenschutzfilze

° Stromkabel (fir Liiftermodelle)

° Rauchtablette (flr den Kaminzugtest)

° Anziindgel oder Holzwolleziindung (Geschenk)

o Feuerzeug{Geschenk)
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