
 

 

	
	
	
DOP 1-2022 
NB 1015 
 
 

IKL INDUSTRIJSKI KOMBINAT LIVNICA DOO GUČA 
Albanske spomenice bb 

32230 Guca, SRBIJA 
Tel: +381 32 306 000; 

www.ikl.rs 
20 
 

EN 13240/A2:2005 
EU 2015/1185 

   Raumheizer für feste Brennstoffe  
     Modell: ARINA 

 
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (min.) 

• Seite: 400 mm;  
• Rückseite: 400 mm;  
• vorne: 800 mm 

CO-Emission bez. auf 13 %: 0,0785 % 
Abgastemperatur: 268 °C 
Nennwertleistung (Holz): 6,5 kW 
Wirkungsgrad (Holz): 80 %  
OGC: 74 mg/Nm3; NOx: 99 mg/Nm3; Staub: 35 mg/Nm3 (13% o2) 
Brennstoff: Holz 
(bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15%) 
Befolgen Sie die Anweisungen des Benutzers! 
Nur empfohlene Brennstoffe verwenden! 
Nur für Einfachbelegung am Schornstein geeignet. 
Erfüllt die BImSchV- Stufe 2 für Deutschland 


